FORD TRUCKS 1833 LR EURQOG6

8690

\

Zakladné informacie

Typ vozidla Nékladné vozidlo
Pohon 4%2
Emisna trieda Euro 6
Typ kabiny Spacia kabina
Rézvor 4750 mm

[Motr
Typ motora Ecotorg 9l
Zdvihovy objem 8974 cm?
Vftanie x zdvih @15 mm x 144 mm
Vykon 330 ks (243 kW) pri 1900 ot/min
Krdtiaci moment 1300 Nm pri 1200-1700 ot/min
Kompresny pomer 176:1
Objem oleja 301
Objem chladiacej kvapaliny 351
Spojka 430 mm jednokotUcova
Manualna prevodovka / prevodové pomery (1. - 9. rychlostny stuperi) 9+1rychlostna /(9,48 - 0,75)

Riadenie

Jednookruhovy posilfiovac

Hrubka profilov podvozku 7 mm

Pevnost materialu podvozku 355 MPa

Odpruzenie (predné/zadné) Parabolické listové pera / Viaclistové pera
Néprava Standardna jednoduché redukcia
Prevodovy pomer ndpravy 4,63

Pneumatiky 12R 22,5

Disky kolies 22,5 x 9 ocelové

Brzdovy systém

Brzdy(predné/zadné) priemer x hrdbka @ 430mm x 45mm — kotucové
Brzdovy systém Dvojokruhovy, integrovany odlu¢ovac oleja a ohrievac
Vykon motorovej brzdy max.220 kW (merany pri motore)
Elektricky systém

Akumulator 24V, 2 x12V,150Ah

Alternator / Startér 130 A/ 6,5kW

Palivova nadrz 350 L hlinik

AdBlue nadrz 551
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Rozmery (mm)
Predny previs

Rézvor

Celkova d(zka

Celkova d(zka kabiny
Celkova vyska vozidla
Celkové Sirka vozidla (bez spatnych zrkadiel)
Sirka podvozku

Zadny previs

Uzito¢né dlzka podvozku
Vyska podvozku vpredu
Vy$ka podvozku vzadu
Svetla vyska vpredu
Svetla vyska vzadu
Priemer otacania

Hmotnost (kg) 1. ndprava

Najvacsia pripustna technickd hmotnost 7100

Vlastna hmotnost 4342

Uzito¢na hmotnost 2758

Najvacsia pripustna celkova hmotnost 7100
ZAKLADNA VYBAVA

¢ Klimatizacia

e Radio / CD / MP3 prehravac

o Nezavislé teplovzdusné kdrenie

e Tempomat

e KotUcové brzdy

¢ Motorova brzda

¢ Elektronicky riadeny brzdovy systém (EBS) a anti-
blokovaci brzdovy systém (ABS)

» Elektronicky stabiliza¢ny program (ESP)

* Systém sledovania opustenia jazdného pruhu
(LDWS)

¢ Asistent rozjazdu do kopca

o Uzavierka diferencialu

o Elektricky ovladané okna

o Elektronicky nastavitelné a vyhrievané vonkajsie
spatné zrkadla

» Elektronicky nastavitelna vyska svetlometov

¢ \Volant nastavitelny v dvoch smeroch

¢ \Vlyhrievané a vzduchom odpruzené sedadlo vodic¢a

* Bedrovéa opora

o Aktivny nddzovy brzdovy systém (AEBS)

e Manualne ovladané stre$né okno

¢ Indikator opotrebenia brzdového obloZenia

o Elektronicky imobilizér

e K[U¢ s integrovanym dialkovym ovladanim a
centralnym zamykanim

e Dazdovy senzor

o Automatické zapnutie svetlometov

* Osvetlenie cesty od vozidla

e Osvetlenie cesty k vozidlu

¢ Predné hmlové svetla

e Digitalny tachograf

* Rezervné koleso

1500
4750
8690
2305
3140
2540

2440
5937
225
285
356
352
8400

2. naprava Spolu
12600 18000
2401 6743
10199 11257
11500 18000

VOLITELNA VYBAVA

e Hasi¢sky balik

¢ PTO na prevodovke & ovladanie v kabine

¢ PTO pohéanané priamo motorom & ovlddanie v kabine*

e ADR

¢ Balik COLD klimatiza¢ného zariadenia

o Nezdavislé kurenie kabiny (vodny typ)

¢ Elektrické ovladanie hydraulického sklapania kabiny

* Metalické farby / Speciadlne farby

¢ Volba 4250mm razvoru

e Zadné pneumatické odpruzenie — s rdzvorom 5500mm,
indikator zatazenia ndpravy, pneumatiky 315/60, koncovy
prevod diferencidlu 4,11 a aktivny nidzovy brzdovy systém
(AEBS)

» Najvacsia pripustna technickd nosnost prednej napravy 8t
s pneumatikami 315/80 R22,5 (okrem rdzvoru 5500mm)

* K dispozicii iba s hasi¢skym balikom.

Tento Specifikacny list obsahuje produkty uréené pre vozidla Ford. Poskytuje informécie o aktualnych technickych Specifikaciach, standardnej a volitelnej vybave a prislusenstve.
Standardna a volitelna vybava a prisluéenstvo sa mézu zmenit. Preto pre vyber z aktualnej ponuky prisludenstva a vybavy prosim kontaktujte oficiélnych predajcov. Z vyZsie
uvedenych dévodov sa tento technicky list nepocita ako konkrétna ponuka.

Obréazky na tomto Specifikatnom liste sU ilustragné a mézu sa &t od skuto€ného vozidla. Technické informécie obsiahnuté v tomto technickorm popise sa vztahuju na tandardné
vozidla, takZe je moZné, Ze pripadna volitelna vybava, prislusenstvo vedie k zmene tychto udajov.
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